
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整池の築堤材料として利用  
工 事 名  ：最上川上流大久保第二遊水地改良工事 

発 注 者  ：国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 

納 期 ：令和5年10月～12月 

納入数量 ：V＝5,279m3  

工事概要 ：国土交通省は出水のたびに甚大な洪水被害を受けてきた大久保地区に「大久保遊水地」を計画。平成9

年の完成以降は洪水調節機能を発揮してきました。一方、令和2年7月の豪雨災害を受け、国・県・市町村

が連携して浸水被害軽減に取り組む「最上川中流・上流緊急治水 対策プロジェクト」が発足し、その一旦

として本工事が発注され、越流堤のかさ上げ材料として改良土をご利用頂きました。 

大久保第二遊水地 越流堤（改良土利用箇所-朱書き部） 

自走式土質改良機による改良 

改良土敷均し締固め 

 

築堤盛土 施工状況 

 

最上地区改良センター 改良土再利用事例 【23-11】 


